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CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 115-264 VAC 50/60 Hz

Corrente LED 350 mA

Alimentatore Con PFC - Autoprotetto

Vita utile LED >70.000 h L70 - Ta=25°

MATERIALI

Attacco palo Alluminio verniciato a 
polveri

Gruppo ottico In Al anodizzato AISI 304

Supporto gruppo ottico PA66 GF20 stab. UV

Dissipatore Integrato

Ottica BAYER Macrolon® 
stab. UV

Connessione rete Est. IP67 cavo 5-13 mm

NORME DI RIFERIMENTO

EN 60598 -1-2-3, EN 62471 

EN 62031, EN 61347-2-13 

EN 61347-2-11, EN 13201-2
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ADATTO PER INSTALLAZIONI DA

DIAGRAMMI CARATTERISTICI
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8 m

3,7 x h

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero LED 42

Potenza assorbita con 
Alimentatore

53 W

Flusso luminoso totale 4252 lm

Efficienza sistema 80,2 lm/W



ADATTO PER INSTALLAZIONI DA

DIAGRAMMI CARATTERISTICI
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8 m

3,7 x h

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero LED 48

Potenza assorbita con Alimentatore 60 W

Flusso luminoso totale 5300 lm

Efficienza sistema 88,3 lm/W



ADATTO PER INSTALLAZIONI DA

DIAGRAMMI CARATTERISTICI

AR-KY srl | P.Iva e C.F. 01645580935 | www.ar-ky.com | ISO 9001-2008 | PORFERS FVG

8/9 m

3,7 x h

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero LED 54

Potenza assorbita con alimentatore 67 W

Flusso luminoso totale 5960 lm

Efficienza sistema 89 lm/W



ADATTO PER INSTALLAZIONI DA

DIAGRAMMI CARATTERISTICI
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8/9 m

3,7 x h

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero LED 72

Potenza assorbita con 
Alimentatore

88,1 W

Flusso luminoso totale 7950 lm

Efficienza sistema 90,2 lm/W
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LED : acronimo di “Diodo a Emissione Luminosa”

Il LED  è alimentato in corrente continua “ DC”: per questo motivo i fari a LED hanno un alimentatore detto anche “driver”

Luce visibile dall’occhio umano : da 380 nanometri a 750 nanometri; sotto i 380 nanometri abbiamo gli ultravioletti/raggi x/raggi 
gamma e sopra i 750 nanometri abbiamo gli infrarossi e onde radio.
La luce del LED è prevalentemente nella banda del blu: 500 nanometri.
 L’emissione della luce del Led nella danda degli ultravioletti e degli infrarossi è praticamente nulla; i fari a Led sono sottoposti al 
“test fotobiologico”.

Sicurezza fotobiologica : insieme di requisiti relativi a sorgenti luminose tali da garantire l’assenza di effetti nocivi alla retina.

 Temperatura di colore : tonalità di colore della luce emessa, si misura in gradi Kelvin  ( °K ): fino a 3.300 °K abbiamo la tonalità 
calda; da 3.300 a 5.300 °K abbiamo la tonalità neutra e superiore a  5.300 °K abbiamo la tonalità fredda. La luce diurna è maggiore 
di 5.000 °K.

Indice di Resa Cromatica   “CRI”: è la caratteristica della fonte luminosa di permettere all’occhio umano di vedere più o meno 
fedelmente i colori/contorni  e quindi la qualità della visione della realtà: 100 CRI è il massimo. I LED hanno un CRI maggiore di 70 
mentre altre sorgenti luminose vanno dai 5 del “sodio bassa pressione” ( luce gialla ),ai 20 del “vapore di mercurio”,al 25 del “ sodio 
alta pressione”, al 50 del “vapori di mercurio” e al 60/65 massimo del “ fluorescente. La luce solare ha un CRI pari a 100.
A parità di flusso luminoso, l’elevato CRI del LED permette l’acquisizione di una categoria illuminotecnica superiore.

Flusso luminoso : Potenza luminosa emessa da una sorgente e misurata in lumen ( lm ). 

Flusso luminoso emesso da un apparecchio  : tiene conto di tutti i coefficienti di riduzione   ( ottiche/cover ecc.). Il flusso 
luminoso emesso dal faro è pertanto inferiore alla somma del flusso luminoso dei singoli LED. 

Efficienza luminosa : è il rapporto tra il flusso luminoso e la  potenza in ingresso di una sorgente, è espressa in lm/W. Lampada 
ad incandescenza è pari a 6/12 lm/W ; lampada alogena è pari a 16/20 lm/W; lampada al neon è pari a 40/90 lm/W; lampada a 
vapori di mercurio è pari a 60/90 lm/W; lampada a vapori di sodio è pari a 90/170 lm/W; lampada a LED è pari a 100/130 lm/W.
Corrente di pilotaggio   ( If ): i Led sono pilotati in corrente: maggiore è la corrente e maggiore è il flusso luminoso, a una 
maggiore corrente corrisponde però una minore efficienza del flusso. La maggiore resa si ha con corrente di 350 mA. La corrente di 
pilotaggio varia normalmente dai 350 mA ai 700 mA. 

Temperatura di giunzione   ( Tj  ): è la temperatura misurata nel nucleo del LED, è determinata dal costruttore stesso ma viene 
caratterizzata dalla temperatura ambiente in cui si trova il LED: è quindi legata alla capacità del faro di dissipare più o meno il 
calore prodotto. La vita del LED è strettamente legata alla sua temperatura di lavoro.

 Vita media  del LED  ( L 70 ): indicazione delle ore passate le quali il LED presenta un decadimento del flusso luminoso iniziale 
pari al 70%. Nei fari AR-KY, con corrente di 350 mA  e una ottimale dissipazione termica, tale valore è certamente superiore alle 
70.000 ore.

Curva fotometrica  : è la rappresentazione grafica della intensità/direzione del flusso luminoso emesso da una sorgente 
luminosa/faro: “ diagramma polare”.

Coefficiente di manutenzione  : indica la capacità di un faro di mantenere certe prestazioni nel tempo considerando, oltre al 
decadimento nel tempo del flusso emesso dal LED, anche variabili quali il degrado di ottiche/cover. Un coefficiente di 
manutenzione pari a 0,8 indica che il faro garantisce comunque un flusso luminoso pari all’80% del flusso iniziale.

Durata di una sorgente luminosa  (  ore ): incandescenza 1.000/1.500 h; alogena 2.000/3.000 h; neon 3.000/4.000 h; vapori di 
mercurio 8.000/10.000 h; vapori di sodio 8.000/10.000 h; LED oltre 70.000 h.

Categoria illuminotecnica   stradale : illuminazione del manto stradale secondo parametri quali: tipo di strada, veicoli/ora,tipo di 
strada,limiti di velocità,categoria illuminotecnica di riferimento, ecc.: la massima categoria illuminotecnica  è siglata “ME2”, la 
minima è siglata “ ME4C”. L’illuminazione di circa l’80% delle strade viene soddisfatto dalla categoria “ME3A” e inferiori.

Categoria illuminotecnica   piste ciclabili/pedonali  : illuminazione del manto stradale il cui massimo illuminamento è siglato 
“S2” e il minimo “S4”. 
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Studio fotometrico:  rappresentazione grafica con isolinee mediante le quali si evidenzia l’illuminamento della superficie a terra: 
l’unità di misura è il Lux = lm/m2.

Luminanza:  indica il rapporto tra l’intensità luminosa emessa da una sorgente e l’area della superficie stessa: l’unità di misura è la 
cd/m2.

Luminanza Media Mantenuta:  è il limite minimo ( invecchiamento ottiche/LED,cover sporca ecc.) del valore medio di luminanza: 
l’unità di misura è la cd/m2.

Valore Lux: 1 Lm/m2

Valore cd: 12,56 lux/m2

Luxometro:  strumento atto a misurare l’intensità luminosa ( unità di misura lux )

Uniformità generale ( Uo )   : rapporto tra la luminanza minima e la luminanza media,calcolate o rilevate sull’area di calcolo 
considerata.

Uniformità longitudinale ( Ul )  : rapporto tra la luminanza minima e quella massima calcolate o rilevate lungo la mezzeria di 
ciascuna corsia.

Incremento di soglia ( Ti )  : ( espresso in % ) misura dell’abbagliamento debilitante,causato dalla presenza di sorgenti luminose 
nel campo visivo del conducente di un veicolo.

Dimmerazione:  indica la possibilità di variare il flusso luminoso tramite un regolatore elettronico.

Direttiva RoHS:  normativa Europea che pone dei vincoli sull’uso delle seguenti sostanze: piombo,mercurio,cadmio,cromo 
esavalente,bifenile polibromurato,etere di difenile polibromurato.

Grado di protezione ( IP - - ):  indica la resistenza dell’apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi: la prima cifra indica la 
protezione da oggetti solidi, mentre la seconda cifra  indica la protezione da liquidi. Esempio: IP 66 - nessun ingresso di polvere e 
nessun ingresso di acqua anche se proveniente da forti getti e da tutte le direzioni.

Classe di isolamento:  indica la classe di isolamento elettrico; i prodotti AR-KY sono in doppia classe di isolamento e pertanto non 
necessitano/è vietata la messa a terra, hanno una doppia protezione contro le parti in tensione.

Marcatura “CE”:  apparecchio rispondente ai requisiti delle direttive della Comunità Europea.

Marcatura “INTERTEK”:   apparecchio rispondente ai requisiti delle direttive della Comunità Europea e prodotto da una azienda 
certificata.



SCHEDA PER LA RICHIESTA DI ANALISI PREVENTIVA

Spett.le AR-KY srl
Strada Geromina 40 Z.A.
33077 Sacile (PN) Italia
P.iva 01645580935

Desideriamo sottoporVi la Nostra situazione relativa all'illuminazione aziendale al fine 
di ricevere una analisi di fattibilità economica personalizzata che ci permetta di 
valutare le opportunità d'intervento.

Di seguito riassumiamo i seguenti dati in attesa di un Vostro cortese riscontro.

INVIARE VIA FAX +39 0434 361089 – info@ar-ky.com 

NOME COGNOME

AZIENDA / ENTE SETTORE

INDIRIZZO PROVINCIA

TELEFONO FAX

EMAIL SITO

LARGHEZZA CARREGGIATA (in metri)

MARCIAPIEDE DX (in metri se presente)

MARCIAPIEDE SX (in metri se presente)

PISTA CICLABILE (in metri se presente)

PARCHEGGIO LATERALE (in metri se presente)

CATEGORIA O TIPO DI STRADA

SENSO DI MARCIA (uno o due)

ALTEZZA PALO

SBRACCIO

DISTANZA PALI

DISTANZA DEL PALO DAL BORDO DELLA STRADA

FATTORE DI MANUTENZIONE

ANNO ULTIMO INTERVENTO SOSTITUZIONE

TIPOLOGIA DI LAMAPADE DA SOSTITUIRE

QUANTITA' PUNTI LUCE

NUMERO DI GIORNI ACCENSIONE ANNO

NUMERO ORE ACCENSIONE GIORNO

NUMERO ORE DIMMERAZIONE GIORNO

COSTO ENERGIA (€/Kwh)

…..........................................................

..............................................................
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..............................................................
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..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

…..........................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Timbro e firma

…........................



Chiama un nostro tecnico

+39 0434 370512

Calcola il Payback

Http://www.ar-ky.com/payback

Scarica gli elumdat

Http://www.ar-ky.com/elumdat

AR-KY srl powerful led solutions

Strada Geromina 40 Z.A.

33077 Sacile (PN) – Italia

P.iva 01645580935

Tel +39 0434 370512 

Fax +39 0434 361089 

info@ar-ky.com

http://www.ar-ky.com/payback
http://www.ar-ky.com/elumdat

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

